L C=FPOWERT
LC-M34-UWQHD-100-C-V3

CURVED GAMING MONITOR

A

USER MANUAL



INHALT

SicherheitsmaRnahmen
Wartung

Lieferumfang
Produktlibersicht
Stander montieren
Wandmontage
Anschlussmoglichkeiten
Grundbedienung
Indikatorleuchte

10 0osD

11. ECO-Modi und Gameplus-Umschaltung
12. Technische Daten

1. SicherheitsmaRnahmen

Benutzen Sie den Monitor nicht in feuchter Umgebung, lassen Sie das Geréat nicht mit
Regen und anderen Fliissigkeiten in Kontakt kommen. Offnen Sie nicht das Monit-
orgehause! Es besteht akute Stromschlaggefahr durch Hochspannung im Inneren!
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Betrieb:

- Halten Sie den Monitor von direkter Sonneneinstrahlung und anderen
Warmequellen (z. B. Heizungen) fern.

- Halten Sie jegliche Flissigkeiten vom Monitor fern.

- Achten Sie darauf, dass nichts in die Beluiftungséffnungen fallen kann.

- Blockieren Sie die Beliiftungséffnungen nicht; andernfalls kann es zu Uberhitzung
kommen.

- Schlagen Sie nicht gegen den Monitor, lassen Sie das Gerét nicht fallen.

2. Wartung

ACHTUNG: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.

- Zum Reinigen des Bildschirms benutzen Sie ein weiches Tuch, das Sie leicht (!) mit
destilliertem Wasser angefeuchtet haben.

- Verwenden Sie am besten spezielle Reinigungstiicher fiir Bildschirme.

- Benutzen Sie keinesfalls Benzin, Verdiinnung, sehr saure oder alkalische Mittel,
Scheuermittel oder Druckluft!

- Ungeeignete Reinigungsmittel kdnnen den Monitor beschddigen und unschéne
Schlieren auf dem Bildschirm und dem Gehd&use hinterlassen.

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Monitor langere Zeit nicht benutzen.

- Halten Sie den Monitor von samtlichen Flissigkeiten, Staub und Feuchtigkeit fern.

- Falls der Monitor mit Fliissigkeiten in Berlihrung gerat, wischen Sie ihn sofort mit
einem Tuch trocken.

- Falls Flussigkeiten in die BelGftungsoffnungen eindringen, ziehen Sie sofort den
Netzstecker, benutzen den Monitor nicht mehr. Wenden Sie sich an den professio-
nellen Kundendienst.
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Rechtliche Hinweise:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HDMI, das HDMI-Logo und , High-Definition Multimedia Interface” sind
Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator LLC in

den USA und anderen Landern.

3. Lieferumfang
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Monitor Standerschaft Standerbasis
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Schrauben Schrauben
(zur Wandmontage)

Kabelclip

(tv)

Netzkabel Schraubendreher Schraubendreher

Bedienungsanleitung

Eventuell sind zusatzliche Schrauben als Ersatz beigelegt.

Ger-2



4. Produktiibersicht
4.1 Tasten am Monitor
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Meniitaste (M): Zum Einblenden des OSD-Menis und zum Aufrufen von Untermends.
V Abwartstaste: Zum Abwartsbewegen in den Mendis.

A Aufwirtstaste: Zum Aufwirtsbewegen in den Mendis.

Verlassen-Taste (E): Zum Verlassen driicken.

d)Ein-/Austaste:SchaItet den Monitor ein und aus.

A LED: Zeigt den Betriebsstatus durch unterschiedliche Farben an.

4.2 Monitoranschlisse
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Netzanschluss: Hier schlieBen Sie das Netzkabel zur Stromversorgung des Monitors an.

B Audioausgang: Hier kénnen Sie Kopfhérer anschlieRen, tiber die Sie den zum
Monitor Ubertragenen Ton abhdren konnen.

Bl DP-Anschluss: SchlieRen Sie einen Stecker des DP-Kabels an den DP-Ausgang des
Computers, den anderen Stecker an den DP-Port des Monitors an.

HDMI-Anschliisse: SchlieRen Sie einen Stecker des HDMI-Kabels an den
HDMI-Ausgang des Computers, den anderen Stecker an den HDMI-Port des
Monitors an.
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5. Stander montieren

. Belassen Sie die Schaumpolsterung unter dem Monitor, bevor Sie den Stander
anbringen.

1.0ffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie den Monitor mitsamt Schaumstoff heraus, stellen
Sie das Gerat sanft auf einem Tisch ab. Nehmen Sie dann Schaft, Kabelclip und Basis aus
der Verpackung. Fixieren Sie die Basis anschliefend mit einer Schraube am Schaft.

Kabelcllp
ZP Standerschaft
Basis

% Schrauben X1

2.Nehmen Sie zuerst die Schaumstoffpolsterung an der Unterseite des Monitors, dann den
Konverter an der Riickseite des Monitors ab. Fixieren Sie den Konverter mit zwei Schrau-
ben am Schaft.

Konverter [}

Schrauben X2

3.Bringen Sie den Konverter mitsamt Schaft und Basis an der Riickwand des Monitors an.
Entfernen Sie dann den Schaumstoff vom Monitor, stellen Sie den Monitor auf einen
Tisch. Zum Abnehmen des Monitors driicken Sie einfach die Freigabetaste.

G L

Legen Sie den Monitor auf eine flache Unterlage, bevor Sie den Stander
abnehmen.
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6. Wandmontage

Die mitgelieferten Schrauben eignen sich ausschlieRlich zum Fixieren des Monitors an
A einer VESA-Halterung mit 75*75mm Schraubenabstand. VESA-Halterungen und
Montagezubehor erhalten Sie separat im Fachhandel.

1.0ffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Gerit mitsamt Schaumstoff heraus, stellen Sie das
Gerat sanft auf einem Tisch ab. Nehmen Sie die Zusatzteile und die Schaumstoffpolsterung an
der Riickseite des Monitors ab. Driicken Sie die Freigabetaste zum Abnehmen der Standerplatte.
Falls der Stander bereits am Monitor angebracht ist, nehmen Sie den Sténder ab.

8 Standerplatte
— Freigabetaste 1

I Schaumstoff

2.Losen Sie die 4 Originalschrauben (@) an der Offnung an der Riickwand des Monitors.

3.Bringen Sie den Monitor an der Wand oder Halterung an, halten Sie sich dabei an die mit
der Halterung oder anderem Montagezubehor gelieferten Anleitung. Vergessen Sie nicht,
die 4 mitgelieferten Schrauben zur Montage des Monitors zu verwenden. Die Abbildung
(@) zeigt die richtige Schraubenplatzierung.

Werfen Sie die Originalschrauben nicht weg. Diese kénnen sich kiinftig als
nitzlich erweisen.

4.Bringen Sie den Monitor an der Wand oder Halterung an, halten Sie sich dabei an die mit
der Halterung oder anderem Montagezubehor gelieferten Anleitung.

/] Halterung
(separat
erhaltlich)

L/
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7. Anschlussmoglichkeiten
7.1 Netzkabel anschlieRen

SchlieRen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Netzanschluss an, stecken Sie dann den
Netzstecker in die Steckdose.

Netzkabel
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7.2 Kopfhorer anschlieBen

Uber den Kopfhéreranschluss kénnen Sie den zum Monitor iibertragenen Ton ausgeben. Wenn
Audiogerdte an den Monitor und gleichzeitig andere Audiogerate an dem Computer verbunden
sind, werden letztere Audiogerate stummgeschaltet. Kopfhorer und andere Audiogerate sind
separat erhéltlich.

WHP‘ I BOoOO

®

?

Kopfhorer (separat erhaltlich)

7.3 HDMI-Verbindung

Wenn Sie HDMI-Signale zum Monitor tGbertragen mochten, verbinden Sie Computer und Monitor
Uber ein HDMI-Kabel.
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——— HDMII-Kabel (separat erhéltlich)

il

HDMI-Aus-
gang, PC
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7.4 DP-Verbindung

Verbinden Sie den Monitor (iber das DP-Kabel mit dem Computer, wenn Sie DisplayPort zur
Verbindung nutzen mochten.

DP-Kabel (mitgeliefert)

DP-Ausgang
PC:

8. Grundbedienung

1.SchlieRen Sie das DP-Kabel an den DP-Ausgang der PC-Grafikkarte an. Sie konnen auch ein
HDMI-Kabel verwenden. HDMI-Kabel sind separat erhaltlich.
2.SchlieRen Sie den freien Stecker des Kabels an den passenden Anschluss am Monitor an.

HDMI-Anschluss

I -
OO o

DP-Anschluss

3.SchlieRen Sie das Netzkabel an den Monitor an, stecken Sie dann den Netzstecker in die

Steckdose. Wir empfehlen, das Gerit iiber eine Steckdose mit Uberspannungsschutz anzus-
chlieRen.

4.Zum Einschalten driicken Sie die Netztaste am Monitor.
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9. Indikatorleuchte
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Indikatorleuchte
Blaues Leuchten bedeutet, dass der Monitor mit Strom versorgt wird und normal arbeitet.
Blaues Blinken zeigt an, dass keine Videoquelle, kein Horizontal- oder Vertikalsignal erkannt
wird oder die Spannung zu gering ist. Bitte sorgen Sie dafiir, dass Ihr Computer eingeschaltet ist
und samtliche Kabel richtig und komplett eingesteckt sind.

10. OSD

Mit dem Bildschirmmen (OSD) konnen Sie die Monitoreinstellungen anpassen. Das OSD-Men
erscheint, wenn Sie bei eingeschaltetem Monitor die M-Taste driicken.

Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal benutzen, nimmt das Gerat anhand der Konfigura-
tion Ihres Computers automatisch optimale Einstellungen vor.

1. Driicken Sie eine der Tasten ( M, ¥, A, E, &"D)zum Einblenden des Navigationsfensters.

Resolution : 3440x1440@50Hz

Bildqualitat

Anzeige
Ton
Multi-Fenster
0sD

Anderes

3. Mit den Tasten ¥ /A blattern Sie die Funktionen durch.

e Markieren Sie die gewiinschte Funktion, danach wechseln Sie mit der M-Taste in das
jeweilige Untermendi.

e Mit den Tasten ¥ /A wihlen Sie die gewiinschte Funktion in den Unterments, zur
Auswahl driicken Sie die M-Taste.

e Markieren Sie die gewlinschte Option mit den Tasten ¥ / A. AnschlieRend driicken Sie
die M-Taste zum Bestatigen der Einstellungen und zum Verlassen des aktuellen Men(s.

4. Mit der E-Taste verlassen Sie das Einstellungsmend.
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